
Casque anti-bruit Suprême Pro-X SLIM - ATS
ASCENSIO - Equipements-militaire.com

Produit Casque anti-bruit Suprême Pro-X SLIM

Référence 35.600449

Prix 307.90 EUR 

Image produit

Résumé Casque anti-bruit Suprême Pro-X SLIM : Un casque compact et efficace !



Description

Casque anti-bruit Suprême Pro-X SLIM
Le casque anti-bruit Suprême Pro-X SLIM est un casque antibruit électronique très léger permettant
d'amplifier les sons de votre environnement et de bloquer automatiquement les bruits forts comme des
détonations par exemple.
Spécialement conçu pour les environnements bruyants impulsifs tels que les zones d'utilisation
d'armes à feu.
Le Sordin Suprême Pro-X SLIM est doté du nouveau système audio HEAR2 développé par Sordin.
Cette innovation offre quatre nouveaux profils audios adaptés à votre utilisation tels que : 
Le profil Chasse offrant un équilibre entre protection auditive et amplification des sons ambiantsLe
profil Tir avec un spectre sonore réduit pour une concentration maximale lors des séances de tirLe
profil Concentration pour une amplification maximale des sons alentours afin qu'aucun son ne vous
échappeLe profil Communication sans amplification des sons extérieurs, idéal lors des
communications audios par exemple*Les 4 profils du système Sordin HEAR2 sont facilement
activables grâce aux 3 boutons situés sur la coquille du casque antibruit.
Le Sordin Supreme Pro-X Slim ne pèse presque rien (330g)

Caractéristiques:
Casque anti-bruit à coquilles repliables pour un rangement aiséSerre-tête réglable en acier à ressort
inoxydable et plastique revêtu de cuir noirCoquilles en ABS noir au design profilé avec anneaux
d'hygiène en mousse revêtu de PVC noir et coussinets de réduction du bruit en mousseBouton
ON/OFF et boutons de réglage du volume avec amplification du son ambiant sur les deux crans
supérieurs (restitution sonore limitée à 82 db maximum afin d'éviter toute lésion auditive)Atténuations :
SNR=26 db, H=26 db, M=24 db, L=18 dbEntrée auxiliaire pour connecter une source audio externe
comme une radio par exemple (câble doté d'une prise mâle 1 jack 3,5 mm à chaque extrémité
fourni)Étanchéité : IP67 (étanche à la poussière et à l'immersion à 1 mètre de profondeur pendant 30
minutes)Compatible avec le système de fixation ARC-rail (non fourni) pour montage sur casque
tactique doté d'un railDétails:
Poids : 340 g (avec piles)Coloris : noir, vertGarantie : 5 ansNormes : EN 352-1:2002, EN
352-4:2001/A1:2005, EN 352-6:2002
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